
VINILE / SENZA POLVERE / NON STERILE / 100PZ 

Descrizione
Guanti medicali monouso, non sterili in vinile, sen-
za polvere. Con propietà antiaderenti conferite 
da un rivestimento impermeabile di poliuretano 
idroveicolato. Colore trasparente. Ambidestri con 
polsino salvastrappo. Superficie esterna liscia. Im-
permeabilità a penetrazione virale. Packaging con 
colore identificatico per ogni misura.

G.D.O.

Cleaning

Consigliato per

Bricolage

SMILEX SKIN VINIL

SCHEDA PRODOTTO

IPOALLERGENICO 
CONFERTEVOLE

Destinazione d’uso - DPI
Dispositivo di protezione individuale di III catego-
ria ai sensi del Reg. UE 2016/425.

Destinazione d'uso - DM
Dispositivo Medico in Classe I, ad uso temporaneo 
in relazione agli orifizi del corpo, ai sensi della re-
gola 5 dell’Allegato VIII del Reg. UE 2017/745.

Caratteristiche Tecniche:

Taglie disponibili:

Resistenza

Sensibilità

Elasticità

Grip

Protezione

Pittogrammi

Small 6/6½ 
Cod. Prod. GU122SS Medium 7/7½

Cod. Prod. GU122MM Large 8/8½
Cod. Prod. GU122L L Extra Large 9/9½

Cod. Prod. GU122XLXL

MD
VIRUS

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE C

K

0465

Superficie Liscia

Lunghezza 24,5 cm

Spessore al palmo 0,08 mm

Spessore al dito 0,11 mm

Peso (taglia M) 4,5 ± 0,2  g

AQL
1.0

LATEX
FREE

SUP. LISCIA

Standard Normativi
UNI EN 455-1:2022 (Requisiti e prove per la determi-
nazione dell’assenza di fori)
UNI EN 455-2:2015 (Requisiti e prove per le proprietà 
fisiche)
UNI EN 455-3:2015 (Requisiti e prove per la valuta-
zione biologica)
Periodo di validità “shelf life” calcolato ai sensi UNI 
EN 455-4:2009
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Terminologia e requisiti 
prestanostici per i rischi chimici)
EN ISO 374-5:2016 (protezione da microorganismi)
Conformità a norme EN 420:2003 + A1:2009 (requi-
siti generali e metodi di prova)
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